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Alüminyum enjeksiyon kalıplarıyla, monoblok olarak imal edilen, 
kromaj kaplamalı, 5’ li yıldız ayak kullanılmaktadır.
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120° yatabilen, istenilen noktada sabitlenebilen, kızaklı senkron mekanizma kullanılmaktadır.
Oturak ileri - geri, yukarı - aşağı hareket edebilmektedir. Alüminyum sırt gövdesi içerisindeki 
mekanizma sayesinde sırt bölümü yukarı - aşağı hareket edebilmektedir. 
Kromaj kaplamalı, 10 cm hareketli, A kalite amortisör kullanılmaktadır.  
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Oturum; özel olarak kalıplanmış plastik oturak kapaklarının üzerine,
52 DNS poliüretan dökme sünger kullanılmaktadır. 
Döşeme olarak keten kumaş kullanılmaktadır.  
Sırt; ürünün form ve kimliğini belirleyen, alüminyum döküm iskelet ve üzerine montajlanan 
plastik çerçeveden oluşmaktadır.
Sırt kısmı terletmez �le ile döşenmektedir. 
Döşeme altında kullanıcının sırtını sarması için silikon gerdirme bulunmaktadır. 
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Ürünün form ve tasarımına özgü plastik enjeksiyon kalıplarıyla imal edilmiştir. Mekanizması sayesinde yüksekliği ayarlanabilir, 
iler - geri ve sağa - sola hareket edebilmektedir.  Üst yüzeyi integral poliüretan ped döşemesi sayesinde yumuşaktır.  
Plastik yüzeyin içerisinde ana gövdeye bağlanan kromaj kaplamalı alüminyum iskeleti bulunmaktadır.   
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 5 adet 60 mm çapında sessiz PU tekerlek kullanılmaktadır. 
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Sarona; yönetici odaları, çalışma alanları ve ofisler için tasarlanmıştır. 

Başlık:

Çıkarılabilen, alüminyum ve plastik bağlantı parçalarından oluşan, yüksekliği ayarlanabilir, esnek slikon başlık kullanılmaktadır. 

� � � � � � � � � � �

20

48
62

50

27

70

41

24

49

8

66

13
0

Ölçü birimi santimetredir.


